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M2D Laser-Scanner 
 

 
 
Eigenschaften 
 

·  2D Laser-Scanner  
·  Messfrequenz: 50 Hz 
·  Messbereich: 10, 15, 40, 60, 75, 100, 120, 200, 220, 1200 mm  
·  Auflösung: 0,02 - 1 mm   
·  Lichtquelle: Laserdiode 660 nm, 1 mW  

 
Technische Spezifikation 
 

M2D  10/13 15/10 40/20 60/30 75/30 W75/30 100/46 120/54 200/68 220/120 1200/600 
Gehäusetyp  4 2* 2* 2* 8* 9* 1 1 1 5* 6 

Anfang 
Messbereich  

mm 65 25 50 45 90 90 75 110 90 110 900 

Messbereich Z mm 10 15 40 60 75 75 100 120 200 220 1200 
Scanbreite X mm 13 10 20 30 30 30 46 54 68 120 600 
Auflösung Z mm 0,02 0,03 0,05 0,08 0,15 0.15 0,20 0,25 0,30 0,30 1.5 
Auflösung X mm 0,02 0,02 0,03 0,05 0,05 0.05 008 0,10 0,10 0,18 1 

Lichtquelle Laser 650 nm, 1 mW  
Belichtungszeit  (s)1/4000 bis 1/120 programmierbar  
Laser Klasse 2  

Scanfolge, einstellbar 25 Scans/s 50 Scans/s doppelte Werte bei Auflösung X 
Abstandsausgang 0-10V / EPP / PS 2-4-20 mA optional 

Fremdlicht 5'000  Lux 
Betriebsdauer Laserdiode  50'000 h 
Max Vibration 10g, 1kHz  

Betriebstemperatur 0 bis +40°C / 32 bis 104°F 
Lagertemperatur -20 bis +70°C / -4 bis 158°F 

Luftfeuchte <90% RH 
Schutzart IP 64 

18…28V  / 450mA Versorgung 
Oberflächenfarbe weiss bis schwarz, matt bis hochspiegelnd  

* )  Auswerte-Elektronik und Sensorkopf voneinander getrennt. Kabellänge 2m, Abstandsausgang  
4-20mA serienmässig 

**)  Sensorkopf mit Wasserkühlung bis 350°C einsetzbar. 
***)  Anschlüsse für Luft oder Wasserkühlung . 
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Masse 

 
 
Sensorkopf M2D 1     Sensorkopf M2D 2 
  

   
 

 
 

Sensorkopf M2D 4     Sensorkopf M2D 5 

   
 
 

Sensorkopf M2D 6     Sensorkopf M2D 8 
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Auswertelektronik Typ 2 / 3 / 5 / 7 / 8  

 

Sub-D-Stecker Stiftbelegung 

 


