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M27L Sehr schneller Abstandssensor 
 

   
Eigenschaften 
 

·  Messfrequenz: 37 kHz  
·  Messbereiche: 0,5, 1,5, 2, 4, 10, 20, 100, 200 mm  
·  Auflösung: 0,0015 - 3 mm  
·  Lichtquelle: Laserdiode sichtbar rot 670 nm  
·  Anschlusskabel 2m (Sensor Auswerteelektronik) 
·  Auswerteelektronik  

Typische Anwendungsbereiche 

·  Hochgenaue Abstandsmessung auf verschiedenen Oberflächen  
·  Messung von Abstand, Höhe, Ebenheit  
·  Messung von Materialdicken, Vertiefungen und Planizität  
·  Mengenerfassung im Materialfluss  

 

Technische Spezifikation 

M27L  0,5 1,5 2 4 10 20 100 200 

Messbereich mm 0,5 1,5 2 4 10 20 100 200 
Messbereich 

Beginn 
mm 23,75 32,75 23 22 40 55 170 240 

Auflösung* mm 0,0015 0,0045 0,006 0,012 0,03 0,06 0,3 0,6 
Auflösung** mm 0,0075 0,0225 0,03 0,06 0,15 0,3 1,5 3 
Linearität* mm 0,001 0,004 0,004 0,008 0,02 0,04 0,2 0,4 
Lichtpunkt mm 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 1,5 2 
Lichtquelle  Laser sichtbar rot 670 nm  

Laserschutzklasse  2 

Abstandsausgang  +/- 10V              ( optional 0 ... 10V / 0 … 5V / +/- 5V ) 
4 – 20 mA / RS 232 ( optional 0 ... 20 mA ) 

Reaktionszeit ms 27 – 400 µs (Werkseinstellung 37 kHz) 
Frequenzgrenze  2,5 …37 kHz (-3 dB ; 37 kHz eingestellt ab Werk) 
Temperaturdrift  0.02 % / K vom Messbereich 
Fehlerausgang  24V / 10mA , LED rot 
zul. Fremdlicht Lux max. 20’000 
Betriebsdauer  50’000h MTBF von Laserdiode 

Lagertemperatur  -20… + 70°C 
Luftfeuchte  <90% RH 
Schutzart  Sensor = IP64; Elektronik = IP40 

Versorgung  +24VDC / 200mA ( 10…30V ) 
 *Messung bei weissem Objekt   Frequenzgrenze 2,5 kHz 
**Messung bei weissem Objekt   Frequenzgrenze 37 kHz 
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