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M7L R37/10 Schneller Abstandssensor für Metall 
 

  
 
Eigenschaften 
 

·  Messfrequenz: 0,15 kHz bis 10 kHz  
·  Messbereiche: 10mm  
·  Auflösung: 0,003 mm  
·  Lichtquelle: Laserdiode 670 nm  
·  Anschlusskabel 2m (Sensor Auswerteelektronik) 
·  Auswerteelektronik 
·  Reichhaltiges Zubehör, viele Optionen möglich  
·  Mehrere Messköpfe Synchronisierbar  

 

Technische Spezifikation 

M7Laser  10 

Messbereich mm 10 
Messbereich Beginn mm 37 

Auflösung * mm 0,003 
Linearität* mm 0,02 
Lichtpunkt mm 0.2 

Laserschutzklasse  2 
Lichtquelle  Laser sichtbar rot 670 nm  

Abstandsausgang  +/- 10V              ( optional 0...10V / 0…5V / +/- 5V ) 
4 - 20mA / RS 232 ( optional 0..20mA ) 

Reaktionszeit ms 0,1 – 67ms 
Frequenzgrenze  0.015…10KHz (-3 dB ; 4kHz eingestellt ab Werk) 
Temperaturdrift  0.02 % / K vom Messbereich 
zu wenig Licht  Fehlerausgang                 24V / 10mA , LED rot 
zul. Fremdlicht Lux max. 20’000 
Betriebsdauer  50’000h MTBF von Laserdiode 

Lagertemperatur  -20… + 70°C 
Luftfeuchte  <90% RH 
Schutzart  Sensor = IP64; Elektronik = IP40 

Versorgung  +24VDC / 200mA ( 10…30V ) 
 
*Messung bei weissem Objekt  Frequenzgrenze 15Hz 
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Masse 

 

 

 

 

Die kompakte M7-Elektronikbox misst 102 x 74 x 27,5 mm. 
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Schalterstellungen: 

SW 1 Übertragungsmodus 
on RS232 Software Trigger mit RXD 
off Dauermode Stopp mit RTS 

 

SW 2 Übertragungsrate RS232  
on   38,4   kBaud 
off 115,2   kBaud 

  
SW 3 Nicht belegt 

 

SW 
4 

SW 5 SW 6 Bandbreite 

on on on   10kHz 
off on on     7kHz 
on off on     4kHz 
off off on     1kHz 
on on off   0,25kHz 
off on off   0,1kHz 
on off off   0,025kHz 
off off off   0,015kHz 

 

 
SW 7 

 
SW 8 Funktion 

on on Normal – Laser aus wenn I/O = GND 
off on Trigger mit I/O = GND 
on off Sensor = Master 
off off Sensor = Slave 

 

25pol Sub-D 
Signal-Name 

25pol Sub-D  

1 Abstand Ausgang + / - 10 V 13  
2 Fehler +24V / 10mA 14 Analog GND 
3 Laser AUS, 0V 15  
4 TXD 16 MAX, +24V / 10mA 
5 OK im Bereich, +24V / 10mA 17 Abstand Eingang von Sensor 2 
6 4-20mA 18 RTS 
7 RXD 19 MIN, +24V / 10mA 
8 0V Versorgung 20 Lichtstärke 0 … 10V 
9  21 Versorgungsspannung  + 24V 
10  22  
11  23  
12  24  
  25  

 
 
 


