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Comparaison entre module à micro optique et module PGM 
 
 

 
I.L.E.E. fabrique des modules laser à lumière structurée avec deux technologies différentes. 
Des systèmes à micro optique appelés optique diffractive (Grating) et les PGM lesquels utilisent des 
générateurs d’images.  
 
Pour vous faciliter la sélection de votre système, selon votre application, nous avons comparé les 
divers modèles pour démontrer les avantages et les inconvénients de chaque système.  
 
Une des différences majeures est la distribution d’énergie de l’image projetée. Les systèmes à réseau 
diffractif, projettent une succession de points, le système PGM par contre projette une image continue.   
. 
 
Répartition d’énergie avec un réseau diffractif :          Répartition d’énergie avec un  PGM. 
Diminution d’énergie en fonction des ordres        Diminution d’énergie sans interruption. 
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Sous une camera un secteur de cercle se présente ainsi : 
Répartition d’énergie avec un réseau diffractif.        Répartition d’énergie avec un  PGM. 
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Projection d’un cercle : la succession des 
points est bien visible et le point lumineux 
central typique, l’image bien focalisée et 
nette. 

Cercle – PGM : ligne bien continue et absence 
du point central. La largeur de ligne est 
dépendante de la distance de travail.  
 

                      
L’image du PGM n’est pas tout a fait représentative, puisque la répartition gaussienne n’est pas visible 
et pour cette raison la ligne paraît plus large que ce qu’elle est en mesure avec un détecteur. 
 
C’est l’application qui détermine quelle technique apporte les meilleurs résultats. Pour des structures 
observées à l’œil ou pour une meilleure répartition d’énergie, le PGM est le bon choix. 
Un excellent choix, si on a besoin de nouvelles structures, car les frais initiaux sont très bien maîtrisés 
et ne représentent qu’une fraction de ceux d’un nouveau réseau diffractif. Par contre, si des lignes très 
fines et bien focalisées sont demandées, le module à micro optique a ses avantages.   
 
Dans l’aperçu suivant, les caractéristiques différentes sont regroupées selon application, elles peuvent 
être un avantage ou un inconvénient : 
 
Module à micro optique            
   
·  Répartition d’énergie par points  
·  Point lumineux au centre obligatoire     

(ordre 0)  
·  Structures disponibles limitées 
·  Pas de structure à surface 
   
·  Nouvelle image ou structure = frais initiaux 

élevés  
·  Focalisable à la distance de travail possible 
·  Images très nettes à distance de travail fixe      
 
·  Petite profondeur de champ  
·  Peu sensible aux salissures  
 

Module PGM 
 
·  Répartition d’énergie continue  
·  Pas de point au centre, sauf s’il est désiré bien 

sûr 
·  Toutes formes et logos sont possibles 
·  Images à surfaces continues facilement 

faisables   
·  Peu de frais initiaux même pour petites séries  
 
·  Distance de travail optimale < 200mm  
·  Petite perte de netteté en fonction de la 

distance 
·  Bonne profondeur de champ  
·  Sensible aux salissures  

 
Fiches techniques Micro optique : http://www.ilee.ch/FR_Uebersicht_Mikrooptiklaser.htm 
 
Fiches techniques module PGM : http://www.ilee.ch/FR_Uebersicht_PGMlaser.htm 
 
Pour plus d’informations appelez-nous. office@ilee.ch 


