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Kantenzahlgerat KDO1

Der Kantendetektor KDO1 ist besonders fiir die Z&hlung von Druckerzeugnissen wie Zeitungen, Zeitschriften
und Broschiiren geeignet. Das Gerat ist ideal fir die Verwendung bei Transportbandern und Férderstrassen,

wo Produkte geschichtet beférdert werden (Schuppenstrom).

Als Option ist ein Zahler fiir das Erfassen der Stlickzahl oder das abzahlen einer Vorgangig eingegeben
Anzahl erhéltlich. Damit kdnnen Stiickzahlen bei Produktionslosen definiert und verifiziert werden.

Merkmale:
Detektion von Kanten zur Zahlung von Objekten
Typischer Einsatz fir die Z&hlung von Druckerzeugnissen (Zeitungen, Zeitschriften, etc.)
Weiter Messbereich 0 ...150mm
Fremdlichtunterdriickung
Zahlt Kanten ab 0.1mm Hdéhe
Zahlt bis zu 500 Ex./s
Einstellbare Pulszeit des Ausgangsimpulses von 0.5 ... 500ms
Mehrfachpulsunterdriickung verhindert Falschz&hlung bei schwierigen Objekten.
Weiter Betriebsspannungsbereich 12 ...24VDC
Option: Externe programmierbare grosse Anzeige (0 bis 999999) mit separatem Anschluss.
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