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Détecteur d’arêtes à laser KD01 
 
 
Le dØtecteur d�arŒtes KD01 est conçu spØcialement pour le comptage des produits d�imprimeries par 
exemple journaux, revues et brochures. Le KD01 est idØal pour l�application sur des tapis roulants ou 
chaînes de transports oø les produits sont disposØs en Øcailles. D�autres objets prØsentant des bords  
ou des arŒtes peuvent Øgalement Œtre comptØs avec prØcision. 
 
En option, un afficheur programmable est disponible. Mis à zØro, comptage ou dØcomptage d�un nombre 
programmable sont à choix, selon votre mode de travail. Le contrôle de grandeur de lots de fabrication est 
ainsi facilement contrôlable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques: 

·  DØtection optique des bords pour le comptage d�exemplaires. 

·  Application typique : dans l�imprimerie comptage de journaux et autres. 

·  Distance de travail Øtendue 0 à 150 mm. 

·  Insensible à l�Øclairage ambiant. 

·  DØtection d�arŒtes dŁs 0.1mm hauteur. 

·  Vitesse de comptage 500 ex /s (1�800�000 /h) 

·  DurØe d�impulsion de sortie rØglable 0.5 ... 500ms 

·  Suppression des impulsions multiples, assure les cas difficiles. 

·  Plage de tension de service 12 �24VDC 

·  Option: External affichage externe programmable  (0 à 999999) avec connexion sØparØe. 


